
一、项目概述
1、设备名称及数量：牙科综合治疗台/壹台
2、交付日期：合同生效之日起30日内完成。
3、付款方式：设备安装验收合格后的三个月内付清全款。招标人支付货款前，投标人须向招标人开具数额相等的发票，招标人据此付款。  
二、主要功能及工作原理：主要用于口腔科的日常诊断和治疗。
三、应用场景：口腔检查、牙齿充填治疗、根管治疗、牙周治疗、牙齿清洁、牙齿美容、外科治疗、牙体修复、义齿修复、种植牙、正畸治疗、儿童口腔治疗、口腔粘膜病的中西医结合治疗。
四、重要技术参数：
★1 治疗台侧箱和患者椅采用分体落地式结构，设计集成化，医生有足够的肢体操作空间。交叉感染可控设计，能确保安全治疗。
[bookmark: _GoBack]★2 医生控制面板为≥4英寸彩色液晶触摸控制屏，并具有防护玻璃，可显示器械的状态以及各项操作参数，马达的正反转，痰盂及水杯出水时间，能进行≥2种自定义程序的设置及储存。配备电动马达后可配合内部程序实现根管治疗功能，自由设置马达转速以及扭矩等。
★3助手操作台采用落地式结构，多关节结构，可进行水平移动，可围绕患者旋转。
★4采用LED照明系统。照射范围至少为200mm×100mm，接近日光色温，可自由切换黄、白光。手术灯多关节轴旋转，≥7档亮度可调节，亮度至少包含5000-40000Lux。色温至少包含4600K-6200K，控制方式多样，至少包含自动程序控制、感应式控制；亮度和角度可调节。
★5 具备全自动侧插式内置管路消毒系统和吸唾系统内管道自动清洗消毒功能，无需人为干预，同时能自动调节管路消毒液浓度。
五、一般技术参数
1 总体
1.1患者椅电动驱动升降，运行平稳，震动小。
2 地箱
2.1 采用内置式地箱设计。内有水及空气过滤器、水压及气压调节阀和压力表
3 患者椅
3.1 椅面柔软舒适，采用高热传导材料制造。四向脚控可以控制病人椅的运动、座椅的运动以及控制强吸的启动关闭。 
3.2 患者椅高度升降范围： 最低高度≤400mm，最高高度≥750mm
3.3 人机工程学椅背运动设计。可将靠背倾斜。座椅椅面和靠背以补偿运动方式移动。
3.4 患者椅采用机械多关节头枕设计，可以连续调节头枕倾斜度和高度，并适应不同高度的患者以及儿童和轮椅患者，方便医生、助手的操作。
3.5 具备扶手，方便病人上下座椅
4 医生单元
★4.1 下挂式医生单元具有一体式宽大置顶托盘，长度≥40cm，宽度≥30cm，配有硅胶垫，含≥5组手机位及光纤管线，配备电马达、带光洁牙机，配备带光快接式涡轮手机，带光快接头，带光低速直手机和带光低速弯手机。涡轮手机4孔喷雾、电马达、手机、洁牙机与牙椅为同一品牌，便于统一的售后服务。
4.2多功能电控脚踏控制器，可控制椅位，手机转速及定速，紧急停止安全开关等所有座椅装置
4.3具有≥4组医生程序,每组医生程序分别至少有4组程序可储存椅位、器械的转速数据。
4.4具备放置≥5支手机的器械架；所有手机管线均为光纤管线。
4.4 医生单元器械具有带光多功能用枪,可至少喷冷气、冷水、冷雾、热气、热水、热雾，多用枪外套可拆卸消毒。
4.6 医生侧控制面板及器械盘为悬臂式接在治疗台主体，悬臂采用电控气锁功能，可自由精准定位医生单元高度。
4.7 配有内置式时间计时器功能，方便医生临床操作。
4.8 配备可旋转、可拆卸的第二托盘，方便医生放置更多器械和材料。
4.9具有内置网络接口，可实现在线远程控制，治疗台维护的诊断功能；方便连接内窥镜、固件升级等，实现全数字化功能。
5 助手单元
5.1助手操作台具有控制面板及顶置器械盘，便于助手存放器械。
5.2 助手操作台具备放置≥4个器械的器械架。
5.3 助手操作台多关节结构,具有广泛的运动范围,器械位包含带光多功能用枪、强吸抽管、弱吸抽管，配备内置式光固化机。
6 痰盂及水杯注水器
6.1 可旋转痰盂，具有自动安全保护装置。可拆卸清洗消毒。
6.2 具有水加热系统。
7 手术灯
7.1 采用LED照明系统。照明区聚焦清晰,提升术野照明度，提高工作效率及准确性。自动程序控制、感应式控制；亮度和角度可调节。
8 医生及护士座椅：
8.1 含医生座椅及助手座椅各1个。座部、背部设计符合人体工学。
8.2 座椅滑轮配备专门的垂直向压力锁，只有负重时才可灵活移动，有效保护使用者防止滑倒。
8.3 助手座椅配备专用搁脚环，方便助手使用。
9 交叉感染控制要求
9.1 牙椅整体材料便于清洁消毒；所有常接触、易污染处可拆卸清洁，包括：医生治疗台器械搁架；痰盂等。同时配有可消毒的硅胶保护套。
9.2 具备手机机头、快接头、治疗台内部多重独立的防回吸设计，防止交叉感染的发生
9.3 内置供水箱,提供独立供水。水单元处内置消毒液注入水箱，可一键启动管路冲洗及消毒功能，提供高效工作方式。
9.4 吸唾管线进入牙椅主机的接口处设有过滤网；过滤网易于取出及清洁冲洗
10 技术服务售后等
10.1 设备生产厂商在国内驻有服务机构，接到通知后1小时内响应并到达现场，并配齐维修或其他要求所需的零配件，可提供原厂级本地化服务及原厂技术人员培训。
11 稳定性
11.1 采用分体落地式结构，电机驱动升降，平稳安静。同时采用精铸铝一体式压铸工艺，经久耐用，能满足临床的长期高强度使用需求。在内部结构方面，各路管路采用独立的电磁阀控制，能精准控制，并且某一路出现故障不会影响其他管路使用。
六、伴随服务要求：
1、安装：由原厂负责免费安装
2、调试：由原厂负责免费调试
3、提供技术援助： 由原厂直接提供技术支持
4、培训：由原厂免费提供培训
5、验收方案：安装调试后验收。
七、售后服务要求
1、响应时间：不超过1小时
★2、原厂保修年限：≥3年
3、维保内容与价格：质保期内，非人为损坏，提供免费维修。
4、备品备件供货价格：按照≤市场价格90%供应。
八、配置清单
	序号
	项目名称
	数量

	1
	口腔综合治疗台主体
	1套

	2
	下挂式医生单元
	1套

	3
	电动脚控开关
	1套

	4
	多关节头枕
	1个

	5
	座垫（颜色可选）
	1套

	6
	左扶手
	1个

	7
	四向脚控
	1个

	8
	水气快接头
	1个

	9
	触摸控制面板
	1个

	10
	带光多功能用枪
	2个

	11
	带光电马达
	1个

	12
	硅胶套
	1个

	13
	助手单元控制面板 
	1个

	14
	强力吸引器
	1个

	15
	吸唾器
	1个

	16
	旋转式玻璃痰盂，透明 
	1个

	17
	LED手术灯，可切换黄、白光
	1套

	18
	医生座椅，颜色可选
	1个

	19
	护士座椅，颜色可选
	1个

	20
	内置管路消毒系统
	1套

	21
	负压管路自动消毒系统
	1套

	22
	水加热系统
	1套

	23
	带光洁牙机
	1个

	24
	内置式光固化机
	1个

	25
	旋转式第二托盘
	1个

	26
	牙科手机套装（2支光纤高速手机、1支光纤低速直机、1支光纤低速弯机、2支带光快接头）
	1套






