主要功能及工作原理
用于早产儿及新生儿保暖、复苏抢救和治疗筛查设备等。
二、应用场景
专门用来给早产儿、病危儿护理。 设备中的红外辐射装置是用来给婴儿提供持续温暖,并有数字式肤温传感器、远红外温度探测器,来时刻监控护理过程中婴儿体表温度及床面温度等相关早产儿筛查及治疗。
三、技术参数
	序号
	需求描述

	一、
	远红外辐射台

	1
	用途

	1.1
	用于产房及新生儿室的新生儿保暖、复苏抢救和治疗。

	2
	技术参数要求

	2.1
	加热器材质：采用陶瓷远红外线加热管。

	2.2
	控温方式：预热模式、手动模式和婴儿模式。

	2.3
	肤温控制范围：至少包含32℃-38℃，控制精度≤±0.5℃。

	2.4
	肤温测量范围：至少包含25℃-45℃，测量精度≤±0.3℃。

	2.5
	加热功率设置范围：至少包含0%-100%，步进≤5%。

	2.6
	具备Apger评分计时器，并有声音提示。

	2.7
	辐射灯头水平和垂直角度可调。并具有灯头水平移开报警，及灯头倾斜报警。

	2.8
	内置一体化负压吸引装置，吸痰压力范围：至少包含-150mmHg-0mmHg，精度≤±5%。

	2.9
	内置一体化空氧混合装置，氧浓度调节范围：至少包含21%-100%，精度≤±3%。

	2.10
	内置一体化T-组合婴儿复苏器：输出气道压力计监测范围下限≤-20cmH2O，上限≥100cmH2O，误差≤±5%。呼吸复苏系统具备PIP过压保护模块，正常压力范围至少包含：0-30cmH2O，＞30cmH2O需手动触发，过压保护触发值≤45cmH2O。

	▲2.11
	内置一体化黄疸治疗装置，支持高、中、低三档蓝光强度调节。床面上有效表面内的总辐照度最大值：≥3000μW/cm2。

	2.12
	内置一体化电子秤，称重范围上限≥8000g，精度≤±10g，可监测体重趋势。

	2.13
	集成化控制面板，全中文操作界面，≥10英寸彩色触摸显示屏。

	2.14
	具有屏幕亮度自动调节功能，可根据周围光线强弱自动调节显示屏亮度。

	▲2.15
	支持拼音、五笔输入法，还具有手写输入功能。

	2.16
	报警功能：具有三级声光报警，报警音量可调。支持报警事件回顾，方便报警信息查看。

	2.17
	360°报警显示：位于仪器顶部的360°环绕报警灯，全方位可视，方便临床及时发现报警信息并处理。

	2.18
	配备非接触式的手挥报警静音功能，当发生报警时，医护人员无需触碰机器，即能将报警静音。

	2.19
	升降功能：具备床体电动升降功能，升降范围≥200mm，方便不同身高医护人员进行操作。

	2.20
	床垫倾斜功能：支持婴儿床倾斜角度电动无级调节，触屏一键控制，≥±12度无级调节。具有床面倾斜角度值显示功能和一键水平调节功能。

	2.21
	配置开门阻尼保护，无需手扶，静音落下。

	2.22
	婴儿床下内置X光拍片盒，可直接进行X线拍片，无需移动新生儿。

	2.23
	三重过热保护：具有软件、硬件、机械三重过热保护功能。

	2.24
	具有联网功能。

	2.25
	产品使用寿命不低于10年。

	二
	蓝光辐射灯

	1
	适用范围：通过发射主辐射光谱处于400nm至550nm范围内的可见光，来降低新生儿体内的胆红素浓度，治疗新生儿黄疸。

	2
	技术参数要求：

	▲2.1
	显示屏：≥4英寸彩色触摸屏，分辨率≥480×272。

	2.2
	光照有效面积≥50cm×25cm，最大有效面积≥60cm×33cm。

	2.3
	有效表面内的胆红素总辐照度最大值≥4.6mW/cm²。

	2.4
	有效表面内的胆红素总辐照度平均值≥3.0mW/cm²。

	2.5
	辐照度单位：mW/cm²和μW/cm2/nm两种可选，有蓝光辐照度探头。

	2.6
	有效表面内的胆红素总辐照度均匀性＞0.4。

	2.7
	蓝光输出强度调节范围：至少包含20%～100%，≥5级可调，避免过度光疗。

	2.8
	光源为 LED，使用寿命≥50000 小时，降低科室使用成本。

	▲2.9
	具有红光定位功能，用于定位蓝光辐照的中心点。

	2.10
	工作噪声应≤30dB（A）。

	2.11
	双侧把手设计，双手可抓握，方便角度调节。

	2.12
	仪器底部配有吸盘，可直接吸附在恒温罩的顶部使用。

	2.13
	计时功能：具有正计时、倒计时和总计时，并具有计时清零功能。

	2.14
	回顾功能：可显示最近的≥200条报警记录。

	2.15
	配置台车，蓝光灯的高度和角度可灵活调节。

	三
	新生儿听力筛查脑干诱发电位

	1
	基于笔记本电脑操作使用，便于保存、整理和分析数据，有数据跟踪系统，包含病人及家长全面（包括风险指标）的资料。

	2
	USB端口5V直流电，直接插电源使用，方便无麻烦 。

	3
	测试信号：至少包含短声及CE-Chirp 声刺激两种测试信号，新的刺激信号（CE-Chirp），抗干扰能力更强，测试速度更快，结果更可靠。

	▲4
	测试模块：筛查模块，刺激信号：CE-Chirp，刺激速率：≥93次/秒，刺激水平：≥35dBnHL。

	5
	显示：自动显示通过或转诊、脑电波、效叠加次数、伪迹水平、听觉诱发电位质量和曲线。

	6
	阻抗测试指示灯；自动阻抗检测，更有针对性的测试准备，EEG 滤波：至少包含125 Hz – 1.25 kHz。

	7
	采样率：≥16 kHz。

	8
	计算方法：快速稳态测试方法（FSS）。

	9
	信号质量控制：集成指示器，在软件中的信号质量栏或脑电图中显示。

	▲10
	探头：无需贴电极片，集成动态宽频扬声器，可重复使用的不锈钢电极，带有导电胶保护装置。

	11
	刺激声强度范围：至少包含0—70 dB nHL

	12
	前置放大器：集成，≥87 分贝放大 (23000倍)。

	13
	测试盒:电源：由电脑USB接口提供，电量消耗：最大 400 mA。

	14
	设备校准：无需每年校准，可根据用户要求。

	15
	无需另配电脑打印机即可将测试结果数据上传电脑保存及A4图文打印，一体化患者数据库，可存储＞100000个测试结果。

	四
	可折叠蓝光毯

	1
	治疗光源: 蓝色LED冷光源

	2
	波长范围：至少包含430-490nm

	3
	峰值波长：至少包含440-460nm

	4
	光功率：裸露的小型光纤衬垫标称光谱发光值应≥70μW·cm-2·nm-1±25%，插入衬套后衬垫标称光谱发光值应≥50μW·cm-2·nm-1±25%。

	5
	有效治疗面积：≥25cm×30cm 

	6
	LED长效光源：持续使用时，按室温进行测试，光线强度下降25%前，一个典型的LED模块将运行≥8000小时。

	▲7
	加长光缆：130±5cm，可提供更加自由灵活的放置选择。

	8
	定时时长：至少包含1-5000小时

	9
	最小定时时长：1分钟

	10
	噪音级别：距设备1米时噪音<50dB(A)

	11
	输入电压：220VAC

	12
	最大额定功率：80VA

	13
	工作温度：5℃- 40℃

	14
	工作湿度：10-90%RH，无冷凝

	15
	主机尺寸：至少20*18*20CM(L*H*W)

	16
	主机重量（不含光纤衬垫）：≤3KG

	17
	光纤衬垫重量：＜0.9kg

	五、
	经皮测黄疸治疗仪

	1
	测量原理：双光程测量双波长的光学浓度差来确定皮下组织的血清总胆红素浓度值。

	1.1
	光源：脉冲氙弧灯，灯炮使用寿命较长（≥15万次测量）

	1.2
	中文触屏操作：采用点阵式LCD中文触摸屏为操作界面，查看方便，操作简单，同一屏幕可显示≥3个检测数据。

	1.3
	轻便小巧，便于携带：重量小于等于210克（包括内置电池）

	1.4
	使用方便：无需一次性耗材，无需用户校准

	1.5
	超大数据存储：可储存≥100个患者的数据

	▲1.6
	条码识别功能：利用条形码读码器的扫描功能快速、准确的核对、录入医生、患者ID。

	1.7
	内置电池：可充电，充满电至少可测量250次或以上

	1.8
	有两种单位可选：mg/dL, μmol/L（可切换）

	1.9
	测量范围大： 至少包含0.0~25.0 mg/dL 或 0~425 μmol/L

	1.10
	精度高：误差范围≤1.5 mg/dL 或  25.5 μmol/L

	1.11
	可预设平均次数，并自动计算平均值

	六、
	除颤监护仪（婴儿型）

	1
	除颤功能：

	▲1.1
	设备满足对新生儿、小儿和和成人患者进行除颤 

	▲1.2
	低能量双向方波除颤技术，最高能量：≤200焦耳，能有效终止室颤的首次除颤能量值：120焦耳。

	1.3
	手动与自动体外除颤模式随时切换

	1.4
	仪器中文操作面板，中文语音提示和中文操作菜单， 

	1.5
	成人、儿童一体化除颤板：充电键 + 放电键 + 能量选择键 + 打印键，方便紧急情况时操作。

	1.6
	充电时间: ≤7秒

	1.7
	除颤能量可显示在监护仪界面并记录于带状打印纸、事件回顾软件

	1.8
	多功能缆线即可用于连接多功能电极也可连接外部手柄

	1.9
	设备具有同步电复律功能，并在屏幕显示“同步”

	1.10
	设备前面板和手柄前端都具备充电按钮

	2
	心肺复苏提示和实时反馈功能：

	2.1
	具有胸外按压效果直观图

	2.2
	设备可提供实时的语音及可视CPR速率、深度、回弹和灌注指数反馈 
能测量按压深度并以数值表示，范围：至少包含2-7厘米
能测量按压频率并以数值表示，范围：至少包含50-150次/分钟
按压深度不足时，能中文语音指导用力按压

	2.3
	按压同步滤波功能：在胸外按压期间，能自动滤除按压干扰波形，实时显示患者真实心律，无需中断按压即可快速观察患者心律，评估复苏效果，从而减少按压暂停时间。投标时需现场演示上述功能。

	2.4
	设备使用的是最新的AHA指南标准并可随时进行软件升级

	2.5
	设备可提供是否将CPR数据记录在内存中的选项 

	2.6
	具备CPR数据分析软件，可提供完整的按压分析报告

	2.7
	CPR反馈功能可在移动的环境下使用，如行驶中的救护车

	2.8
	当CPR反馈功能使用时，血氧监测功能也能同时启用

	2.9
	当电极片或手柄缆线连接到设备时，CPR反馈功能自动启动

	3
	起搏：

	3.1
	脉冲类型：矩形方波40ms恒流

	3.2
	起搏频率：至少包含 30 - 180 ppm. 

	3.3
	在转换到除颤或监护模式时起搏参数仍可保留

	3.4
	在起搏模式下心率报警仍可用 

	3.5
	设备可通过多功能电极或起搏电极起搏

	3.6
	模式：按需和固定

	3.7
	输出电流：至少包含0-140mA或5mA（以最大者为准）

	3.8
	起搏频率：至少包含30到180次/分

	4
	监护功能

	4.1
	心电导联选择：自动识别标准3导联、5导联和12导联，可连接多功能电极片、手柄

	4.2
	呼吸频率：通过心电图I或II导联采用阻抗描记法或通过二氧化碳图获得

	4.3
	心率监护范围：至少包含30 – 300次/分

	4.4
	设备可选择患者类型并在屏幕显示

	4.5
	患者类型：成人、儿童和新生儿； 

	4.6
	设备具有探测植入起搏器脉冲的专用电路 

	4.7
	设备在心电图轨迹上可显示标准起搏脉冲记号 

	4.8
	ECG 大小: 0.125, 0.25, 0.5, 1, 2, 4 cm/mV 以及自动设换范围. 

	4.9
	当触发心率报警时监护仪显示报警信息、发出可视报警声，并可自动打印

	4.10
	在AED模式，设备也可使用以下任意监护参数：EtCO2, SpO2, SpCO, SpMet, 12-lead ECG 和/或 NIBP. 

	4.11
	心率报警范围可调

	5
	无创血压监测

	5.1
	Smartcuf® 和 Sure BP® 无创血压技术

	5.2
	测量方式：无创示波法

	5.3
	压力测量范围：收缩压至少包含20-260 mmHg；舒张压至少包含10-220毫米汞柱；平均动脉压至少包含13-230毫米汞柱

	5.4
	Sure BP®测量时间：≤15秒

	5.5
	测量血压过程中与心电图R波同步

	5.6
	使用双管路血压袖带

	5.7
	具有自动、手动血压和重复测量方式 

	5.8
	自动测量周期可设置：至少包含1, 2, 3, 5, 10, 15, 30 和 60 分钟

	5.9
	重复血压测量模式持续时间至少5分钟 

	5.10
	设备须具备干扰指示器，当检测到过大干扰时进行提示.

	5.11
	设备可记录或打印最小在一分钟间隔的24小时患者生命体征趋势数据

	6
	脉搏碳氧血氧监测

	6.1
	设备配置 Masimo 技术

	6.2
	监护参数包括：氧饱和度监测 (SpO2), 可升级到无创碳氧血红蛋白监测 (SpCO), 无创高铁血红蛋白监测 (SpMet), 无创血红蛋白监测 (SpHb),无创氧含量监测 (SpOC), 无创变异性指数监测 (PVI),无创灌注指数监测 (PI)和心率监测 

	6.3
	可自动在屏幕显示以下参数，无需额外设置： HR, SpO2, SpCO, SpMet, SpHb, SpOC, PVI and PI

	6.4
	血氧探头即使是在强日光下也能工作

	6.5
	可自动在屏幕显示以下参数，无需额外设置： HR, SpO2, SpCO, SpMet, SpHb, SpOC, PVI and PI

	7
	数据输出

	7.1
	数据可通过蓝牙，WIFI，USB传输

	8
	界面显示

	8.1
	具备三种显示模式 

	8.2
	可一键切换“彩色显示”模式至“黑白”显示模式（强日光下高对比度显示）

	8.3
	具备夜视镜显示功能 

	8.4
	可显示静态心电图分析结果并同时显示实时心电图波形

	8.5
	可同屏显示至少4条波形 

	8.6
	具备大数字显示模式

	8.7
	显示屏为高清LCD 

	8.8
	显示屏对角线大小至少为6.5 英寸(16.5cm) 

	9
	打印功能：

	9.1
	类型：内置至少4通道热敏打印机

	9.2
	打印纸张宽度：至少90mm 

	9.3
	打印机走纸速度：至少包含25毫米/秒或50毫米/秒

	9.4
	注释：时间、日期、ECG导联、ECG波形、心率、除颤、起搏参数、治疗事件总结

	9.5
	可设置手动打印或自动打印（在报警或除颤放电时触发自动打印）

	10
	电池和充电系统

	10.1
	电池类型：可充电锂电池 

	10.2
	≥5个电池容量LED指示灯、故障指示灯、重新校准指示灯

	10.3
	电池能够显示剩余运行时间

	10.4
	全新、充满电的锂电池在室温下使用具有以下功能：6小时使用时间（监测 ECG, SpO2, CO2, 三道有创压力，2道体温，每15分钟无创血压，10次200J电击）

	10.5
	全新、充满电的锂电池在室温下使用具有以下功能：至少 3.5 小时起搏（180 ppm 140mA）同时带 ECG, SpO2, CO2, 三道有创压力，2道体温，每15分钟无创血压 

	10.6
	全新、充满电的锂电池在室温下使用可进行200J电击照烧至少100次

	10.7
	电池低电压指示后最大能量放电≥10次

	10.8
	充电时间≤4小时 

	10.9
	监护仪界面能显示低电池电量警告 

	10.10
	电池损坏或电量不足时，直接使用交流电完成除颤和监护

	11
	趋势和事件记录

	11.1
	所有数据均被储存并可在趋势界面浏览

	11.2
	趋势浏览间隔时间：至少包含1、 5、 10,、15、 30、60分钟

	11.3
	24小时趋势记录，1分钟间隔时间

	11.4
	事件储存数量≥1000个，屏幕快照≥32个

	12
	尺寸及重量：

	12.1
	重量：≤6 kg（含电池和打印纸）

	12.2
	尺寸：至少25 cm 高 x 22 cm 宽 x 20 cm深（含提手）

	13
	环境及测试标准

	13.1
	操作温度：0 - 50˚C 

	13.2
	操作湿度： 15 to 95% 

	13.3
	储存温度： -30至 70˚C. 

	13.4
	存储湿度：15 至95%

	13.5
	救护车防震测标准：EN 1789 

	13.6
	适航证明： RTCA/DO-160G (多种直升机频率测试) 

	13.7
	通过IEC 60601-1 和2米坠落试验

	13.8
	设备可用于海拔高度在 至少-170米至4500米 之间. 

	13.9
	防护等级：IP55



四、配置清单
	序号
	项目名称
	数量

	一
	远红外辐射台
	2台

	1
	远红外辐射台主机
	2台

	2
	负压吸引装置
	2套

	3
	T-型复苏装置
	2套

	4
	空氧混合装置
	2套

	5
	黄疸治疗装置
	2套

	6
	升降装置
	2套

	7
	电子称重装置
	2套

	8
	托盘
	2套

	9
	输液架
	2套

	10
	肤温探头
	2包

	11
	使用说明书
	2本

	二
	蓝光辐射灯
	4台

	1
	蓝光辐射灯主机
	4台

	2
	台车
	4套

	3
	使用说明书
	4套

	三
	新生儿听力筛查脑干诱发电位
	1台

	1
	探头
	1套

	2
	底座
	1套

	3
	测试盒
	1套

	4
	便携包
	1个

	5
	测试软件
	1套

	6
	导电胶
	1瓶

	7
	电源
	1根

	8
	工作站
	1台

	9
	打印输出设备
	1台

	四
	可折叠蓝光毯
	2套

	1
	主机
	2台

	2
	光纤衬垫（小型/大型)
	2张

	3
	电源线
	2条

	4
	使用说明书
	2条

	5
	保修卡
	2张

	6
	合格证
	2张

	7
	产品三证
	2份

	五、
	经皮测黄疸治疗仪
	2台

	1
	主机
	2台

	2
	充电器座板及光源检测器
	2个

	3
	操作手册
	2份

	4
	电源线
	2根

	5
	合格证
	2份

	六、
	除颤监护仪（婴儿型）
	1台

	1
	除颤监护仪主机
	1台

	2
	交流电源适配器
	1个

	3
	可充电锂离子电池
	1个

	4
	成人/儿童一体化除颤手柄
	1个



· 商务要求
一、技术服务商务要求
（一）售后服务要求
★1. 远红外辐射台、蓝光辐射灯、可折叠蓝光毯保修5年；
新生儿听力筛查脑干诱发电位、经皮测黄疸治疗仪、除颤监护仪（婴儿型）保修3年；
2. 维保内容与价格：如出保后，年保修价格7%
3. 备品备件供货价格：如备件为原厂备件或可替代质量合格品，备件价格不高于市场价 。
4.维修及服务响应时间7*24小时，2小时电话响应；24小时内现场响应。投标人在国内必须具有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务。产品免费升级，免费安装、调试。
（二）伴随服务要求
1. 产品升级服务要求：免费升级软件
2. 安装：到货后厂家上门安装
3. 调试：到货后厂家上门调试
4. 提供技术援助：提供操作手册，每年技术回访：每年定期回访2次仪器维护保养与检修。
5. 培训：现场技术培训，仪器应用及性能说明。日常维护保养，消毒及仪器清洁操作。
6. 验收方案：完成送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格。
二、商务条款
1.交货期：中标人在合同生效的30天内，向采购人交付上述设备       
2.交货地点（合同履约地点）：中标方根据采购方要求送到指定地点。 
3.付款方式：采购人在设备验收合格后三个月内付清全款。该项目仅使用财政资金结算。

