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	设备名称
	上海交通大学医学院附属新华医院奉贤院区项目充电桩及附属管线安装项目
	
预算金额
	195.00万元

	开工时间
	2024.10.30
	竣工时间
	2024.12.30

	工作原理：
	充电桩及附属管线安装，根据规划将快充、慢充对应安装到位。

	技术参数：
	一、项目基本情况
项目位于上海交通大学医学院附属新华医院奉贤院区（奉贤区东方美谷大道、丽南路）内，对院区内规划的室外地上、地下停车场充电桩车位位置进行充电桩及其附属管线的供货及安装。
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]施工范围为：施工图范围内的充电桩相关全部工作，包括但不限于：对64台7KW交流慢充、14台120KW直流快充（双枪）及配电箱、电缆、管线、基础、配套运营管理系统等供货、安装、调试、验收、移交及质保等。
二、投标单位要求
1、具有中华人民共和国境内注册的独立法人资格及相应的经营范围，具有独立承担民事责任的能力，参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录。
2、供应商须具备建设行政主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，及有效的安全生产许可证。
3、拟派项目经理须具有机电工程专业贰级及以上注册建造师证书，并持有有效的安全生产考核合格证书（B证）。
4、法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及控股公司，均不得同时参加本项目投标。
5、本次招标不接受联合体投标。
三、中标单位负责的工作
1、地上：充电桩配电总箱（含）至充电桩之间的桥架、电缆、开挖、线管、水泥基础以及充电桩设备的供应、安装、调试、验收、移交及质保。
2、地下：充电桩配电总箱（不含）至充电桩之间的桥架、电缆、开挖、线管、水泥基础以及充电桩设备的供应和安装、调试、验收、移交及质保。
3、配套充电运营管理系统平台的建设、调试、验收、移交、培训及质保。平台应能实时显示每台充电桩的运营情况及运营数据，能对单台充电桩的用电量、充电桩总用电量、营收数据等进行统计分析等。
4、确保一次性通过主管部门的验收并取得验收合格证。
5、质保时限不少于2年。
6、项目工期60天。
四、付款方式
合同签订后，中标人提供合同金额10%的银行履约保函，同时开具合格发票后，采购人按付款流程支付合同金额的20%，本项目竣工验收合格，发包人收到发票后60日内支付到合同总价的80%；待结算审计完成，发包人收到发票后60日内支付到结算审定价的97%，剩余3%作为质保金，待质保期满，发包人收到发票后60日内支付剩余的质保金。


四、主要设备技术参数要求
[bookmark: _Toc247514025][bookmark: _Toc247527623][bookmark: _Toc247527626][bookmark: _Toc300835011][bookmark: _Toc152045601][bookmark: _Toc300835008][bookmark: _Toc247514022][bookmark: _Toc144974565][bookmark: _Toc152045598][bookmark: _Toc152042375][bookmark: _Toc144974568][bookmark: _Toc152042378][bookmark: _Toc481998770]一、交流充电桩技术参数
	序号
	项目
	技术参数

	1
	交流输入电压
	单相220V AC

	2
	输出功率
	7kW

	3
	结构形式
	一体式单枪

	4
	额定输出电流
	32A

	5
	额定频率
	50Hz

	6
	待机功耗
	≤4W

	7
	噪声
	≤45dB

	8
	IP防护等级
	≥IP54

	9
	正常工作温度
	-20℃至50℃

	10
	相对湿度
	5％～95％

	11
	显示方式
	带显示屏

	12
	安全保护
	雷电保护、过载保护、输出短路保护、急停保护、接触器粘连监测、接触电流、漏电保护

	13
	防盐雾要求
	依据GB/T2423.17-2008，表面盐沉积量符合NB/T33002的规定，不影响充电桩正常操作或破坏安全性，且通电后充电桩运行正常。

	14
	防锈（防氧化）要求
	充电桩外壳按要求进行试验，试后试样表面无任何锈迹。

	15
	枪线长度
	≥3.5m

	16
	材质
	ABS工程材料

	17
	安装方式
	壁挂式或带方型立柱落地式安装

	18
	启动方式
	刷卡启动、小程序扫码启动

	19
	数据通讯
	支持4G通讯，三网通，充电机能按照TCP/IP协议与上级监控系统进行通讯，通讯模块信号/频段可上传，可从后台监控充电信号强度

	20
	人机交互方式
	非触摸屏，屏幕可显示收费二维码、缴费成功等信息

	21
	支付接口的方式
	扫码充电、支持小程序，可提供IC卡支付

	22
	充电模式的要求
	充满自动停止或手机设置充电时间

	23
	充电系统的管理平台
	根据上海市要求投标单位自行搭建，需对院方开放订单信息功能，支持查看数据报表


[bookmark: _Hlk169610514] 二、直流充电桩技术参数
	[bookmark: _Toc411176410][bookmark: _Toc478404273][bookmark: _Toc101790787][bookmark: _Toc387646174]序号
	项目
	技术参数

	1
	额定输入电压
	三相380V（±15%）AC

	2
	交流输入频率
	50Hz±1Hz

	3
	额定功率
	120kW

	4
	结构形式
	一体式双枪

	5
	枪线长度
	≥3.5米

	6
	单枪最大输出电流
	250A

	7
	充电模块
	≥20kW

	8
	显示方式
	≥7英寸显示屏

	9
	标称输出电压范围
	200V-1000V

	10
	恒功率输出电压范围
	300V-1000V

	11
	低压辅助电源
	12V/24V

	12
	稳流精度
	≤±0.3%

	13
	稳压精度
	≤±0.5%

	14
	电压纹波因数检验纹波峰值系数
	≤1%

	15
	输出电流设定误差
	电流＜30A时，≤±0.3A；电流≥30A时，≤±1%

	16
	输出电压设定误差
	≤±0.5%

	17
	综合效率
	满载效率≥95%，且峰值效率≥95%

	18
	功率因数
	输出功率20%≤P≤100%时，功率因数≥0.97

	19
	待机功耗
	整机≤35.2W

	20
	噪声
	≤65dB

	21
	IP防护等级
	≥IP54

	22
	正常工作温度
	-40℃至60℃

	23
	正常工作湿度
	5%至95%

	24
	高低温稳流
	低温-20℃及高温50℃时，稳流精度≤±0.3%；
低温-40℃及高温60℃时，稳流精度≤±0.3%

	25
	功率分配
	支持根据车端需求自动匹配最优方案，充电时任意一枪输出功率可实现单枪全功率，双枪功率平均分配

	26
	安全保护
	输入过压保护、输入欠压保护、输出过压保护、输出短路保护、过温保护、开门保护、启动急停装置、输入电流过冲、蓄电池反接、防逆流功能、接触器粘连

	27
	启动方式
	刷卡启动、小程序扫码启动

	28
	数据通讯
	支持4G通讯，三网通，充电机能按照TCP/IP协议与上级监控系统进行通讯，通讯模块信号/频段可上传，可从后台监控充电信号强度

	29
	安装方式
	落地式安装

	30
	人机交互方式
	非触摸屏，屏幕可显示收费二维码、缴费成功等信息

	31
	支付接口的方式
	扫码充电、支持小程序，可提供IC卡支付

	32
	充电模式的要求
	充满自动停止或手机设置充电时间

	33
	充电系统的管理平台
	根据上海市要求投标单位自行搭建，需对院方开放订单信息功能，支持查看数据报表




	设备配置清单：
	
	[bookmark: RANGE!A1:H15]序号
	名称
	型号、规格
	物品特征描述
	单位

	1.1
	交流充电桩
	型号物品内容需求自报
	7KW交流充电桩，含配件落地支架、充电桩接线盒
	台

	1.2
	直流充电桩
	型号物品内容需求自报
	120KW直流双枪充电桩，含配件落地支架、充电桩接线盒
	台

	2.1
	桥架
	300*100mm 1.2mm厚
	镀锌桥架、含配件桥架支架
	m

	2.2
	桥架
	200*100mm 1.0mm厚
	镀锌桥架、含配件桥架支架
	m

	2.3
	电力电缆
	WDZA-YJY-3*10
	电力电缆，含配件揭(盖)盖板、电缆头、热缩端头
	m

	2.4
	电力电缆
	WDZA-YJY-4*95+1*50
	电力电缆，含配件揭(盖)盖板、电缆头、热缩端头，
	m

	2.5
	镀锌钢管电缆保护管
	1.5mm壁钢导管，SC32
	镀锌钢管电缆保护管，及配件套丝、螺栓、弯管
	米

	2.6
	镀锌钢管电缆保护管
	1.5mm壁钢导管，SC100
	镀锌钢管电缆保护管，及配件套丝、螺栓、弯管
	米

	2.7
	塑料电缆保护管
	碳素波纹管或硬塑料管敷设，规格：DN25
	塑料电缆保护管
	m

	3.1
	配电箱
	户外不锈钢2200*1200*600mm
	含塑壳断路器、塑壳漏电断路器、后备加防雷等，满足设计图纸、招投标、国家及地方规范要求 
	台

	3.2
	配电箱
	户外不锈钢2200*1000*600mm
	含塑壳断路器、塑壳漏电断路器、后备加防雷等，满足设计图纸、招投标、国家及地方规范要求
	台

	3.3
	配电箱
	户外不锈钢2200*800*600mm
	含塑壳断路器、塑壳漏电断路器、后备加防雷等，满足设计图纸、招投标、国家及地方规范要求
	台


界面说明：
1、 室外充电桩：中标单位负责充电桩室外配电总箱（包含该配电总箱）至充电桩之间的埋管、开挖、以及线缆供货敷设，充电桩水泥基础的浇筑。
2、 室内地下室充电桩：中标单位负责充电桩室内配电总箱（不包含该配电总箱）至充电桩之间的桥架、线管、线缆等供应和安装。

	售后服务要求：

	响应及到场时间：
	立即响应，响应后10分钟内赶到现场处置。

	保修年限：
	≥2年

	安装及调试：
	安装及调试一次性验收合格率100%

	培训：
	免费组织设备操作培训



