一、项目名称
电动磨钻
二、项目参数:
（一）名称
	序号
	设备名称
	数量

	1
	电动磨钻
	2台


（二）预算金额、最高限价
人民币80万元
（三）资格条件
1）具有独立承担民事责任的能力。
2）本项目不接受联合体投标；
3）本项目不接受分包、转包；
4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；
5）近三年未被列入信用中国网站(https://www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、异常经营名录、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)严重违法失信行为记录名单；“国家企业信用信息公示系统”（http://gsxt.saic.gov.cn/） “行政处罚信息（较大数额罚款）”、“列入经营异常名录信息”、“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”；
6）若投标人是投标货物制造厂家，应按照国家有关规定提供有效期内完整的《中华人民共和国医疗器械生产企业许可证》、《中华人民共和国医疗器械经营许可证》、《中华人民共和国第一类医疗器械备案凭证》。投标人的生产或经营范围应当与国家相关许可保持一致。投标货物的规格型号应当与《中华人民共和国第一类医疗器械备案凭证》中的规格型号保持一致。
7）若投标人是经营销售企业，应按照国家有关规定提供有效期内完整的《中华人民共和国医疗器械经营许可证》、《中华人民共和国第一类医疗器械备案凭证》。投标人的生产或经营范围应当与国家相关许可保持一致。投标货物的规格型号应当与《中华人民共和国第一类医疗器械备案凭证》中的规格型号保持一致。
8）如投标单位是贸易代理商，应提供该设备的制造商出具的本次采购项目唯一代理的授权函。

（四）功能及技术参数：
1、 [bookmark: PO_PURCHASE_REQUIREMENT_FILE36649_2][bookmark: PO_PURCHASE_REQUIREMENT_FILE28186_2]主要功能及工作原理：
[bookmark: _Hlk181098228]使电机驱动的钻头高速旋转并接触坚硬的骨组织后，对骨组织进行磨除，从而进行切除病灶、截骨、钻孔等治疗。
2、 应用场景：
[bookmark: _Hlk181098236]主要用于脊柱手术中截骨，钻孔，打磨骨组织。
3、 配置清单

	[bookmark: _Hlk181098267]序号
	设备名称
	数量
	单位

	1
	主机
	1
	台

	2
	脚踏开关
	1
	个

	3
	手机
	1
	个

	4
	微型摆锯机头
	1
	个

	5
	直柄磨钻机头
	1
	个

	6
	弯柄磨钻机头
	1
	个

	7
	开颅钻机头
	1
	个

	8
	铣钻机头
	1
	个

	9
	往复锯机头
	1
	个

	10
	垂直锯机头
	1
	个

	11
	金刚石磨头
	6
	个

	12
	刀头
	6
	个

	13
	锯片
	5
	个

	14
	往复锯片
	5
	个

	15
	铣刀
	5
	个



4、 重要及一般技术参数：
	[bookmark: _Hlk181098299]序号
	需求描述

	（一）
	重要技术参数

	▲1.1
	手机：
转速区间：1000r/min～80000r/min   误差±10%

	▲1.2
	直柄磨钻机头：
转速范围为1000r/min～80000r/min   误差为 ±8%

	▲1.3
	弯柄磨钻机头：
转速范围为1000r/min～80000r/min   误差为 ±8%

	▲1.4
	铣钻机头：
转速范围为1000r/min～80000r/min   误差为 ±8%

	（二）
	一般技术参数

	2.1
	主机

	2.1.1
	输入电压:AC  110V~220V  50/60Hz。

	2.1.2
	输入功率:450VA；

	2.1.3
	短路自动保护装置，短路故障时，该装置自动切断输出电源。

	2.1.4
	保险丝：T3.75AL250V。

	2.1.5
	彩色液晶触摸菜单操作界面。

	2.1.6
	控制台采用先进微电脑控制系统，触摸灵敏、工作稳定；

	2.1.7
	控制台触摸灵敏、实现触摸控制电机正、反转，往复运动，高、低转速操作。

	2.1.8
	蠕动泵，喷水量为0~80ml/min可调。

	★2.1.9
	具有动力接口功能，分别连接刨削手机、微动力手机和大骨动力手机。

	2.2
	脚踏开关

	2.2.1
	线缆长≥3.0m，左右两个开发分别控制电机正转，反转，往复运动（仅限于刨削刀切削模式）

	2.2.2
	IPX8防水等级，防滑、防侧翻；

	2.2.3
	无级调速。

	2.3
	手机

	2.3.1
	高速无刷电机、电机闭环恒扭矩驱动，电动主机（包含连接主机的电源线）可耐≥135°C高温高压消毒；

	2.3.2
	输入功率DC12V，功率≥100W；可以正、反转；

	2.3.3
	电动主机，温升小，噪音低，噪音＜45dB，工作最高温度＜40℃；

	2.4
	微型摆锯机头

	2.4.1
	摆频1000～15000cpm；

	2.4.2
	快速装卸接口设计；

	2.4.3
	兼容strker接口。

	2.5
	直柄磨钻机头

	2.5.1
	有3种不同长度(头部长度从45到110mm不等），分别适应从浅骨到深骨不同的临床区域；

	2.5.2
	可耐≥135°C高温高压消毒。

	2.6
	弯柄磨钻机头

	2.6.1
	有3种不同长度(头部长度从45到110mm不等），分别适应从浅骨到深骨不同的临床区域；

	2.6.2
	可耐≥135°C高温高压消毒。

	2.7
	开颅钻机头

	2.7.1
	转速0～1500转／分；

	2.7.2
	扭矩3.5牛顿·米；

	2.7.3
	快速接插不同直径开颅钻头。

	2.8
	往复锯机头

	2.8.1
	摆频1000～15000cpm；

	2.8.2
	快速装卸接口设计。

	2.9
	垂直锯机头

	2.9.1
	摆频1000～15000cpm；

	2.9.2
	快速装卸接口设计；

	2.9.3
	兼容strker接口。



5、 项目售后服务要求
[bookmark: _Hlk181098317]1.供货价为最终用户价，所有运费、保险均由投标方承担；
2.设备是全新的、未使用过的，并完全符合规定的质量、规格和性能的要求。
3.所有设备均由投标方安排专业工程师进行安装调试，货物送至2个工作日内安装完成。安装调试过程中一切费用均由投标方承担。安装完成后，对设备主要性能进行检测，并提供检测报告。若仪器安装后发现主要参数与标书或仪器说明书严重不符影响工作，应无条件退货，投标方承担全部损失；
4.验收方案：设备安装后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标文件的要求，双方即签署验收文件，设备被视为验收通过。
5.保证对所售设备提供专业的7*24小时原厂技术服务和技术支持，2小时内响应，24小时内到达现场,2小时内进行修复。
6.供应商派原厂专业技术人员在项目现场对使用人员进行培训或指导，培训人员不少于2人，在使用一段时间后可根据使用人员的要求另行安排培训计划；
★7.设备保修期≥原厂整机5年；
8.提供售后服务承诺函，保修期内免费更换零配件及免收工时费；保修期内免费更换零配件及免收工时费，保修期内每年对设备至少进行2次巡检与保养。 
9.提供终身软件升级、安装调试服务；
10.提供原厂技术援助：如提供操作手册，每年技术回访；
11.投标文件中分别提供随机易损件和易耗件清单（计入投标总价），和质保期结束后的备品备件、易损件和易耗件清单一览表（不计入投标总价）。
12. 备品备件供货价格：不得超过市场价格的80%。投标时需填写上述价格，出质保期后，上述产品供货价格以双方最终认定价格为准，且采购人有权更换供货方。
13.质保期后，维保费用以双方最终认定价格为准，原则上不超过设备总价的8%。 
三、商务条款
1.交付时间：中标单位应在合同生效的30天内，向招标人交付设备。
2.交货地点：上海交通大学医学附属新华医院奉贤院区。
3.付款方式：设备安装验收合格后一次性支付合同总价的100%。

