一、项目名称
上海交通大学医学院附属新华医院裂隙灯显微镜、电脑角膜验光仪、综合验光仪、角膜内皮显微镜一批采购项目
二、项目参数
（一）裂隙灯显微镜等一批设备名称
	序号
	设备名称
	数量

	1
	裂隙灯显微镜（核心产品）　
	5套

	2
	电脑角膜验光仪
	1套

	3
	综合验光仪
	1套

	4
	角膜内皮显微镜
	1套

	5
	裂隙灯显微镜影像系统
	1套


（二）最高限价
1. 人民币95万元，分项最高限价如下：
	序号
	设备名称
	数量
	分项最高限价（万元）

	1
	裂隙灯显微镜　
	5套
	25　

	2
	电脑角膜验光仪
	1套
	10

	3
	综合验光仪
	1套
	15

	4
	角膜内皮显微镜
	1套
	25

	5
	裂隙灯显微镜影像系统
	1套
	20



（三）资格条件
[bookmark: _Hlk70410439]（1）应为法人、其他组织或者自然人，具有独立承担民事责任的能力；法人的分支机构以自己的名义参与本项目采购活动时，应提供依法登记的相关证明文件和由法人出具的对本项目采购活动承担全部直接责任的授权书；自然人应提供身份证明文件；
（2）在参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（3）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单的供应商；
（4）如供应商拟响应货物为医疗器械的，应提供响应货物的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《第一类医疗器械备案凭证》；供应商应按照国家有关规定提供《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》，供应商的经营范围应当与相关许可或备案内容保持一致。（仅适用于医疗器械）。
（5）供应商为代理商的，应提供有效的生产厂家授权书或合法获得该产品的其他证明。
（6）本项目不接受联合体响应。
（4） 功能及技术参数：
A、裂隙灯显微镜/5套：（核心产品）
一、主要功能及工作原理
裂隙灯显微镜是眼科最常用的诊断仪器之一，它用以对眼睑、结膜、巩膜、角膜、 前房、虹膜、晶状体及玻璃体前部等眼前部进行检查。
工作原理：裂隙灯，灯光透过一个裂隙对眼睛进行照明，产生一条窄缝光源，因此被称之为“光刀”。将这种“光刀”照射于眼睛形成一个光学切面，即可观察眼睛各部位的健康状况。
二、应用场景
裂隙灯显微镜主要用于检查眼前节的生理结构和病理变化，此外还可以通过结合其他附属设施检查前方角、眼压和眼底等
三、技术参数
1. 裂隙灯显微镜
1.1. ▲显微镜类型：双目镜型立体显微镜
1.2. 物镜放大率：旋转式物镜变换系统提供至少两种放大率（1X和1.6X）选择
1.3. 目镜放大率：≥16X
1.4. ▲屈光度调节：≥-10.00D～+10.00D
1.5. 视野：10X放大率时直径≥18mm和25.6X放大率直径≤9mm
1.6. ▲裂隙宽度：0～9mm连续可调，最小宽度≤0.2mm，最大宽度≥9mm
1.7. 裂隙长度：0~9mm，其中0~8mm连续可调
1.8. ▲裂隙照明孔直径：0.2mm/1mm/2mm/3mm/5mm/8mm/9mm
1.9. 裂隙角度：水平方向 0°~180°度连续变换，垂直方向 至少具备5°、10°、15°、20°四档可调
1.10. ▲滤光片类型至少具备：UV截止滤光片、红外截止滤光片
1.11. 灯泡：6V，20W 卤素灯
1.12. 底座：水平纵向移动≥90mm，水平横向移动≥100mm，垂直移动≥30mm，交叉滑动精调≥15mm
1.13. 颌托架：垂直移动≥80mm
1.14. 尺寸和重量：≤550mm（长）*430mm（宽）*770(高)；≤22Kg
1.15. 滤光片：蓝色/无赤光/13%灰度/热吸收可选择
四、配置要求
	序号
	名称
	数量

	1
	裂隙灯显微镜主机
	5台

	2
	下巴纸
	5叠

	3
	下巴纸钉
	10个

	4
	说明书
	5本

	5
	防尘罩
	5套

	6
	电动升降台
	5张



B、电脑角膜验光仪/1套
一、主要功能及工作原理
功能为全自动电脑客观验光，角膜曲率测量，角膜直径测量，瞳距的测量。其原理基于间接眼底镜，使用了两个物镜或聚焦镜和一个分光器，光源直接由瞳孔缘进入，检测光标可以沿着投影系统的轴向移动，位于前焦面的投影镜片，其像将在无穷远处，则在正视眼的视网膜上清晰聚焦；如果被检眼为屈光不正眼，检测光标前后移动，使得其像在视网膜上聚焦，通过改变进入眼睛的光线聚散度来使光标清晰地成像在视网膜上而自动计算眼的屈光度。
二、应用场景
眼科门诊常规检查之一,在电脑验光仪的测量界面上，根据需要选择进行测量的参数，如屈光度（近视、远视、散光等）、瞳孔直径、角膜曲率半径等，使用扩瞳剂扩大瞳孔，以便更精确地测量眼部参数和度数。
三、技术参数
1. 电脑角膜验光仪
1.1. 基本功能包含：全自动电脑验光、角膜曲率测量、角膜直径测量、瞳距的测量。
1.2. 测量方式：具有旋转棱镜测量
1.3. 一键解锁：需配有机身锁。
1.4. ▲球镜：≥-25～22D（步长精度至少包含0.25D、0.12D）。
1.5. ▲柱镜：≥-10D～10D(步长精度至少包含0.25D,0.12D精度)。
1.6. ▲轴向：0°-180°(步长精度至少包含1°,5°精度)。
1.7. 最小可测瞳孔直径：≤2mm 。
1.8. 放松方式：自动雾视。
1.9. 雾视时间至少包含：
1.9.1. 每次，连续测量时每次进行雾视；
1.9.2. 1次，连续测量时仅在第一次进行雾视。
1.10. 固视标亮度≥2级可调。
1.11. 自动拍摄数量：通过使用1~10数字键盘进行拍摄数量的选择设置。
1.12. 角膜曲率半径：≥5.00～10.00mm（0.01mm精度）。
1.13. 角膜屈光：≥67.5~33.75D(步长精度至少包含0.12D、0.25D精度)(角膜折射率=1.3375)。
1.14. 角膜散光：≥-10D～10D (步长精度至少包含0.12D/0.25D精度)。
1.15. 角膜散光轴向：≥0°-180°(步长精度至少包含1°、5°精度)。
1.16. ▲测量显示：配有≥6.5英寸LCD彩色触控屏。
1.17. 测量记录：内置式打印机（单眼测量结果可存≥10次）。
1.18. 屈光力波长λ=870±30nm。
1.19. 显示器：彩色液晶显示屏，显示屏亮度≥4级可调。
1.20. 测量功能：验光仪具有自动和手动测量功能，当自动测量模式时，移动位移控制器达到对焦要求时，会自动完成测量。
1.21. 可打印一般补偿值和近瞳距值。
1.22. 手动测量功能，利用手柄进行对焦要求后，手动完成测量。
1.23. ▲具备人工晶体模式：IOL模式可对人工晶体植入眼进行验光测量；
1.24. 具有屈光度测量结果可信度分析功能。
1.25. 具有顶点距（VD）选择功能并依据所选择的顶点距自动换算屈光度值。
1.26. 具有自动瞳距测量功能，并同时给出近用瞳距参考值。
1.27. ▲具备多种数据传输方式：LAN或RS-232C（输出），USB（输入）。
1.28. ▲机器重量：≤19Kg。
四、配置要求
	序号
	名称
	数量

	1
	电脑角膜验光仪主机
	1台

	2
	下巴纸
	1叠

	3
	下巴纸钉
	2个

	4
	说明书
	1本

	5
	防尘罩
	1套

	6
	电动升降台
	1张



C、综合验光仪/1套
一、主要功能及工作原理
全自动综合验光仪具备综合验光检查功能，以及多项视功能检查功能。检查结果稳定可靠，能按照科室需要设定统一的检查流程。全自动综合验光仪支持三级视功能检查，对于AC/A等复杂检查项目可进行结果自动计算或储存，优化临床工作效率。
综合验光仪利用光学原理和自动化技术对眼球进行全面的视力和屈光度检查。它的工作原理基于光的折射和反射现象，通过不同的模块和仪器实现对眼球的各项参数测量。通过综合验光仪的检查，可以帮助医生或验光师确定合适的配镜度数，并提供眼球健康和视力状况的重要信息。
二、应用场景
综合验光仪是主观验光，可应用于眼科门诊和视光中心门诊的精确验光。
三、技术参数
1. 电脑视力检查器：
1.1. 可与电脑验光仪连接，并自动进行数据传输
1.2. ▲检查范围：球镜：至少包含0～±27.00D（步长精度至少包含0.25、1、2、3D步长）；柱镜：至少包含-8.00D～8.00D （步长精度至少包含0.25、1、2、3D步长）；柱镜轴向：0～180°（步长精度至少包含1°、5°、15°步长）；棱镜：-20Δ～0～+20Δ（步长精度至少包含0.1/0.2/0.5/1.0Δ步长）
1.3. 具有近视力检查照明
1.4. 具有近视力检查模式，近距离检查时，瞳距会自动减小，调节为近距离检查状态
1.5. ▲具备近距离检查倾斜功能，在近距离检查时，验光头可以倾斜
1.6. 双眼平衡测试类型至少包含：棱镜分离法，红绿片分和偏光片
1.7. 交叉柱镜步长精度：±0.25D或±0.50D
1.8. 瞳距范围：至少包含48～80mm（至少包含1、0.5mm步长）
1.9. 视网膜检测镜至少包含：+2.00D或+1.50D内置
1.10. ▲视野范围：≥ 35°
1.11. 棱镜基底方向：至少包含向上、向下、向内、向外
1.12. ▲视功能检查自动计算：在AC/A等视功能检查时，程序可自动计算最终结果
1.13. 至少包含外接功能：能和屏幕视力表、电脑验光仪、查片仪联网进行数据交流
1.14. ▲至少包含患教3D图像演示近视、远视、老视等屈光不正机理，便于教学和医患沟通。
1.15. ▲具备≥5种自动验光程序，可编辑，全中文菜单
1.16. ▲控面板采用≥ 10.0英寸LCD彩色触摸屏
1.17. 近眼距调节：至少包含12～20mm 每2mm步长精度（13.75mm）
1.18. ▲图文视功能报告：可选择≥三级视功能检查报告打印功能。
2. 屏幕视力表：
2.1. ▲检查距离≤2.5m
2.2. ▲视标类型≥30种，活动视标有助于立体视、散光、隐斜视等检查
2.3. 具备高速视表切换功能，视标更换速度≤0.02S/幅
2.4. 遮盖方式至少包含：点状，线状（垂直或水平）红绿遮盖片
2.5. 数据连接：支持屏幕视力表和牛眼以及操作键盘实现视表的同步化；支持与验光仪、查片仪连接实现数据同步化
2.6. 偏振LCD液晶显示
2.7. 显示亮度≥80cd/㎡
2.8. 显示对比度≥85%
2.9. 水平高度调整≥±20CM
2.10. 自动关机≥10分钟
2.11. ▲支持存储任意用户所需的包括3D模式的图片及短片
3. 升降台：
3.1. 顶灯：≥9W LED照明灯
3.2. 通过控制按钮，电磁悬臂可在任何位置自动锁定。
3.3. 可移动桌面：升降范围≥200mm，桌面配有托板用于放置电脑验光仪。桌面下部有保护装置防止压到测试者的腿部。
3.4. 电动升降台为设备提供稳固的支持，并具有升降功能。
3.5. 采用接触式控制面板，可控制顶灯、升降椅、投影仪、控制摆臂及桌面的升降。
四、配置要求
	序号
	名称
	数量

	1
	综合验光仪主机
	1台

	2
	触摸屏控制器
	1台

	3
	电源盒
	1个

	4
	近用视力测试杆
	1根

	5
	电源线
	1条

	6
	说明书
	1本

	7
	防尘罩
	1套

	8
	屏幕视力表 
	1台

	9
	电动升降台 
	1套



D、角膜内皮显微镜/1套
一、主要功能及工作原理
功能是角膜内皮细胞的计数和形态观察；对角膜、结膜的免疫细胞进行形态学观察和数量随访；角膜移植术和角膜屈光手术后观察角膜组织的愈合程度；对眼部烧伤患者角膜缘干细胞的形态进行观察和随访；对接触镜佩戴者的角膜状态、角巩膜缘结构进行随访；对圆锥角膜的不同病程阶段进行观察和随访；白内障手术术前术后检查角膜变性、虹膜角膜内皮综合征检查,糖尿病性角膜病变检查。
其原理利用光学显微镜观察角膜内皮细胞，并通过图像捕捉和分析软件进行计算。
二、应用场景
对角膜病变进行诊断，眼外伤、自体免疫缺陷、角膜缺氧、糖尿病眼病、角膜营养不良等也可引起角膜内皮细胞计数改变；对内眼手术的安全性进行判断。如白内障、青光眼、玻璃体手术、人工晶状体植入等，都应在处理前进行角膜内皮细胞计数检查。
三、技术参数
1. 对焦模式：三维全自动对焦
2. 具备两种可选的拍摄模式：
2.1. 程序模式：操作者拍摄前输入患者信息，然后对角膜的不同区域进行拍照和分析。
2.2. 自由模式：打开设备后，操作者可以立即拍照。即使在操作过程中，可改变或增加拍摄区域。
3. 操作方式：
3.1. 能自动测量和分析，支持点击屏幕拍摄和显示分析数据。
3.2. 无操纵杆、点击触摸屏中瞳孔进行测量。
3.3. 触摸屏控制面板的操作方法：（1）轻敲，选择相关项目；（2）连续按，用于连续移动。（移动颌托和摄像头）；（3）拖拉，在手动校准时使用，用一个手指触摸屏幕并且移动。
3.4. ▲显微镜支持自动切换左右眼，自动识别左右眼。
3.5. 显微镜具有校准、拍摄和分析功能，均可自动执行。
3.6. 显微镜具有手动、半自动和全自动摄影功能三挡。
3.7. 摄影时闪光灯强度有高、低两档。
4. 屏幕可360°旋转：①病人侧、②病人对侧、③病人旁侧 。
5. 显微镜必要时可靠墙摆放。
6. 分辨率：≥125 线/毫米 。
7. ▲固视标数量：≥15个。
8. ▲固视标位置：中央1个和环中央8个及外周6个。
9. 角膜内皮细胞分析模式：全自动或手动。
10. 综合分析软件功能：
10.1. 相关数据至少包含：CCT、CD、CV、HEX、N、MIN、MAX、AVG、SD
10.2. 其中数据：CCT、CD、CV、HEX、N均以大字体显示在测量屏幕顶端。
10.3. ▲分析图表：彩色细胞数量多形化和细胞面积变化柱状图 。
10.4. ▲分析图更直观：可手动点击覆盖按钮进行分析。
11. ▲拍摄面积:≥0.25mm x0.55mm 。
12. 拍摄裂隙宽：≥0.25mm。
13. 角膜厚度测量范围：至少包含0.40mm -0.75mm 。
14. 全景拍摄：可拍中央、鼻侧、颞侧三张图片，自动拼成更大的细胞图像。
15. 最大拼图数量：≥三张细胞图像。
16. ▲显示器：≥10英寸。
17. ▲打印机：内置热敏打印机，可单独使用。
18. ▲报告形式：打印报告分为单独区域和全景两种。
19. 定位功能：
19.1. 显微镜具有眼顶点距自动追踪对准功能指示功能。
19.2. 显微镜具有半自动区域动追踪对准功能指示功能。
19.3. 显微镜具有手动对准指示功能。
19.4. 显微镜具有眼顶点距过近报警功能
19.5. 显微镜具有拍摄完成自动归位功能。
20. ▲放大倍率：≥254x （触控屏上显示）。
21. ▲机器重量：≤20KG。
四、配置要求
	序号
	名称
	数量

	1
	角膜内皮显微镜主机
	1台

	2
	打印纸
	2包

	3
	说明书
	1本

	4
	防尘罩
	1套

	5
	电动升降台
	1台

	6
	工作站
	1台

	+
	工作站软件
	1套



E、裂隙灯显微镜影像系统/1套
一、主要功能及工作原理
裂隙灯显微镜影像系统主要功能：裂隙灯显微镜是眼科最常用的诊断仪器之一，它用以对眼睑、结膜、巩膜、角膜、 前房、虹膜、晶状体及玻璃体前部等眼前部进行检查。数码裂隙灯具有常规彩色照相功能，而且配置至少具有睑板腺照相功能
二、应用场景
裂隙灯显微镜主要用于检查眼前节的生理结构和病理变化，此外还可以通过结合其他附属设施检查前方角，眼压和眼底等，用于电子化病例的收集储存；病例的演示和进行示教。
三、技术参数
1. ▲显微镜类型：伽利略型
2. ▲目镜类型：平行镜筒
3. 物镜放大率至少包含：10×、16×、25×
4. 目镜放大率至少包含：12.5×
5. 放大选择：三档鼓式旋钮
6. ▲显微镜光路滤光片：可切换荧光染色增强黄色滤光片、可切换IR红外通过滤光片
7. 最大裂隙宽度：≥8mm
8. 最大裂隙长度：≥8mm
9. 裂隙角度：0°～180°
10. 裂隙倾斜角度至少包含：5°、10°、15°、20°
11. 光源：≥6V,20W 卤素灯
12. 滤光片类型至少包含：蓝色滤光片、无赤光滤光片、UV滤光片、IR滤光片、灰度滤光片（13%传输）
13. ▲采用一体式内置专业医用数码相机，无需分光器
14. ▲支持睑板腺照相
15. 有效像素：≥2576x1934
16. 像素尺寸：≥2.2x2.2um
17. ▲采集方式：静态图片、动态视频、智能张连拍（可获取拍摄前后的图像，减小眼动干扰）
18. 曝光模式：自动或手动
19. 感光度：至少包含自动、ISO 100、200、400、800
20. 静态图像文件类型至少包含：DCM（DICOM格式图像）、BMP、JPEG
21. ▲支持多张连拍
22. ▲动态图像：分辨率≥1284 x 964，帧率≥24fps的动态显示和录像
23. 接口类型：至少包含LAN(GigE)
24. 其他：可调屈光度的固视灯，光源为：LED
四、配置要求
	序号
	名称
	数量

	1
	裂隙灯显微镜主机
	1台

	2
	说明书
	1本

	3
	防尘罩
	1套

	4
	电动升降台
	1张

	5
	一体式相机
	1台

	6
	工作站
	1套

	7
	工作站软件
	1套



（五）商务要求
一、技术服务要求
（一）售后服务要求
1. 响应时间： 报修响应时间4小时内，到场时间24小时内，48小时内解决故障，若故障设备48小时内无法修复，需提供备用设备。
2. 保修年限：原厂质保≥3年
3. 维保内容与价格：年度保修费用不超过中标价的8%，投标时需填写上述价格，出质保期后，上述产品供货价格以双方最终认定价格为准，且采购人有权更换供货方
4. 备品备件供货价格：自验收合格之日起算备品备件≥8年，备品备件供货价格不超过市场价的8折。
（二）伴随服务要求：
1. 产品附件要求：同配置要求
2. 产品升级服务要求：产品软件后续免费升级。
3. 安装：签订合同后30天内到货安装，按照采购指定地点进行交货，现场免费安装、配合完成其他相关设备的接入。
4. 调试：现场免费调试和技术咨询，保证整套设备的正常运行。
5. 提供技术援助： 提供投标产品制造商售后服务承诺书；保修期内，每年提供≥2次免费的设备维护和保养，免费维修，免费提供本设备相关的技术援助。
6. 培训：投标产品制造商专业工程师提供产品培训，视情增加次数，包括提供涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的培训学习，并承诺直至用户操作熟练为止，培训人数不少于3人，包括医生、护士、器械工程师等。
7. 验收方案：设备安装调试合格后，双方签定《设备保养记录单》和《设备安装验收合格报告》。
二、商务条款
1. 交货期：中标人应在合同生效的30天内，向招标人交付上述设备。
2.交货地点：中标人应根据招标人要求送到指定地点。
3.付款方式：招标人在设备验收合格后三个月内付清全款。
