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主要功能及工作原理
1、可作切片的明场（BF）、荧光（FL）观察，Fish分析系统，用于诊断、治疗、教学、科研等综合性实验，从事细胞生物学、组织病理生物学、分子生物学等方面应用
2、可以通过目镜或CCD对放大后的标本进行肉眼观察或成像，可进行实验；用于诊断、治疗、教学、科研等综合性实验
技术参数
	序号
	需求描述

	1
	可作切片的明场（BF）、荧光（FL）观察，用于研究工作

	▲2
	光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离为≤45mm

	3
	调焦：载物台垂直运动方式距离不小于25mm，带聚焦粗调限位器，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米

	4
	观察镜筒：宽场三目观察筒，倾角为30°

	★5
	照明装置：内置透射光柯勒照明器，具有光强预设按钮、光强管理按钮，,LED光源，寿命≥50000小时，配色温调整滤光片。

	▲6
	物镜：万能平场半复消色差物镜：4X、10X、20X、40X、100X

	7
	载物台：右手低位置同轴驱动选钮的陶瓷覆盖层载物台

	8
	目镜：10X宽视野目镜，带屈光度校准

	★9
	物镜转换器：≥六孔编码物镜转盘

	10
	聚光镜：摇摆式聚光镜，N.A.≥0.9

	★11
	荧光照明器：八孔荧光照明器，带有复眼照明透镜，配置ND25、ND6、ND1.5中灰滤色片，无需工具可更换滤色镜组

	12
	荧光光源：12V、100W汞灯。

	13
	通用荧光紫外、蓝色带通、绿色激发、多通滤色镜组，滤色镜均带有干涉镀膜。

	14
	采集黑白相机不低于500万分辨率，采用USB 3.0输出，分辨率≥2448*2048，像素大小3.45um*3.45um，动态范围＞73.4db，曝光时间可在2-10,000msec之间进行选择，全分辨率影像截取速度≥35幅/秒。

	15
	计算机主机配置：处理器≥i5，内存≥16G，硬盘容量≥2TB，Window11 64位专业版操作系统或更优。

	16
	所有应用的功能基于病例数据库平台，实现数据建立、拍照、图像修饰、数据管理分析和发布病历图文报告。

	17
	数据库具有角色分配安全登录管理功能

	▲18
	带有魔术笔工具，可以完成分割、修饰、删除等各种操作 

	19
	具有自动化和人工操作，修饰图片时可以控制整幅图像或别信号的亮度、对比度和清晰度。

	20
	具有3-D景深扩展功能，便于病理样本厚度组织的信号处理，避免因样本厚度造成不同焦平面信号的丢失。

	▲21
	具有mCounter信号辅助计数模块，帮助使用者无需手工计算，实时镜下辅助信号统计，分类结果直接生成统计图。

	22
	可以进行不同荧光信号的采集，单层或多层的图片实时预览

	23
	具有弥补因桌面震动带来的信号的漂移进行位置修正

	24
	具有套索工具，选择的图像可直接一次性把荧光信号或背景杂质做内，外优化处理

	25
	可以同时保存优化图和原始图片，原始图可反复修饰，无需至镜下进行采集同视野图像

	26
	软件同时具有多种自动或手动备份数据功能 

	27
	具备图像数据与LIS系统进行对接功能

	28
	可以进行自由设计报告风格，增加医院图标，病历报告可另存为多种格式。


售后服务要求
1. 响应时间：8小时内响应，24小时内到现场
2. ★保修年限：≥3年
3. 备品备件供货价格：不超过市场价八折
4. 维保内容与价格：每年不超过整机保修（人为因素除外）合同价的8%

