1、 设备名称及数量：冠状动脉介入手术控制系统
二、交货日期：
1、中华人民共和国关境外交付的货物：信用证开立后60天内
2、中华人民共和国关境内交付的货物：合同签订后60天内
3、若因招标人原因（包括但不限于机房不具备装机条件、免税办理时效等情况），造成在前述交货期内不具备收货条件，从而导致交货延迟的，则交货期应顺延至收货条件完备后，但不得晚于招标人出具的书面交货通知后30天内。
三、交货地点：招标人指定地点
★四、分项（单价/总价）报价（按设备分）
	序号
	设备名称
	厂商品牌
	规格型号
	数量
	价格

	1
	冠状动脉介入手术控制系统
	
	
	1套
	

	1.1
	医生操作台
	
	
	1台
	

	1.2
	支撑关节臂
	
	
	1台
	

	1.3
	医生工作台
	
	
	1台
	

	2
	X射线防护装置
	
	
	1台
	

	3
	医用显示器
	
	
	1套
	

	4
	辅助转运台车
	
	
	1辆
	

	合计：
	



五、分项（单价/总价）报价（按医院分）：
	新华医院

	序号
	配置详情
	数量
	厂商品牌
	规格型号
	价格

	1
	一次性使用耗材
	50套
	
	
	

	2
	无创肺水测量仪
	2套
	
	
	

	小计金额： 

	总计金额：


六、设备用途说明：冠状动脉介入手术控制系统与相关一次性耗材及附件配套使用，实现适应症范围内的冠状动脉介入手术。
七、售后服务：
1、整机原厂质保期≥二年。
2、配件供应：投标人保证设备维修所需的所有零配件供应期限≥10年，提供配件报价清单及折扣率≤70% 
3、服务响应时效：维修及服务响应时间≤2小时，如无法线上解决，工程师于24小时内到达现场并给出解决方案，投标人在国内必须具有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务。
4、保外维修：提供出保后的年保修价格≤设备采购价格的3%
八 、主要技术参数：
	序号
	技术规格及要求

	1
	冠状动脉介入手术控制系统

	1.1
	医生操作台；

	1.1.1
	具备移动式人体工学操作台，高度≥100cm，可坐位和/或站位操作

	1.1.2
	具备导丝和支架/球囊导管控制杆激活/锁定按钮，机器人操作状态≥30s未操作，具备自动锁定功能，避免误操作

	1.1.3
	具备紧急停止按钮，可一键转手动操作，保障患者安全

	1.1.4
	扩展功能导轨≥2个，可悬挂其他设备

	1.1.5
	支架/球囊导管控制杆可单手操作，具备常速、加速和点动操作模式，可与导丝操控双手配合完成反向平移操作。

	★1.1.6
	导丝控制杆可单手操作，具备常速、加速和点动操作模式，可与支架/球囊导管控制杆操控双手配合完成反向平移操作。

	★1.1.7
	[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK5]导丝控制杆可进行连续平移和旋转的独立或复合操作。

	1.1.8
	具备实时显示器械状态功能，导丝、球囊/支架导管不同速度档位提示

	1.1.9
	操作界面具备光标指示, 可变操作界面标识颜色，提醒操作者设备、器械不同工作模式

	1.1.10
	具备 “手把手”人机交互辅助设备日常自检和维护

	1.2
	支撑关节臂

	1.2.1
	多关节支撑臂：≥4个关节自由度，具备自锁定功能，避免误触导致机器人移位。

	1.2.2
	[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]支撑臂臂展范围至少包含120°～180°，至少覆盖双侧桡动脉、双侧股动脉和双侧肱动脉入路。

	1.2.3
	具有调节夹持钳，兼容高度范围至少包含2.5cm～3.0cm，厚度≤1cm。

	1.2.4
	支撑臂末端可承载力范围至少包含120N～140N，保障加速模式机器人稳定。

	1.3
	医生工作台

	1.3.1
	支架/球囊导管驱动至少具备常速和至少加速2档连续运动模式：常速≤10mm/s，加速≤35mm/s，线性速度连续变速。

	1.3.2
	导丝驱动至少具备常速和加速2档连续运动模式：常速≤10mm/s，加速≤35mm/s，旋转运动范围至少包含：0～360°连续旋转，连续变速，可连续螺旋前进或后退、左右摆动或点动。

	1.3.3
	导丝推力范围至少包含：1.4N~2.8N

	1.3.4
	导丝扭矩范围至少包含：0.01N·cm ~0.13N·cm

	1.3.5
	支架/球囊导管推力范围至少包含：3.9N~7.8N

	1.3.6
	导丝加持力≥1N, 交换器械时导丝固定无移位

	★1.3.7
	支架/球囊导管夹持力≥4N, 兼容冠脉介入的快速交换型球囊/支架导管

	1.3.8
	导丝导管具备·毫米级步进功能，可点动前进

	1.3.9
	具备≥5档角度调节，至少包含0°、7.5°、15°、22.5°、30°多角度调节，适应临床不同患者体位需求；

	1.3.10
	具备床旁紧急停止功能，可一键转手动；

	★1.3.11
	具备一键锁定解锁功能，单人完成器械装载和器械交换

	1.3.12
	工作通道采用防液体渗漏设计

	1.3.13
	具有耗材安装状态探测器，自动识别耗材安装状态

	1.3.14
	具备设备、耗材及器械状态指示灯，方便术者随时了解设备状态

	1.3.15
	导丝通道≥2个，可进行多导丝手术操作

	1.3.16
	支架/球囊导管通道≥2个，可进行双球囊手术操作

	★1.3.17
	导丝搓捻机构≥2组，具备复现术者双指仿生搓捻，导丝连续运动无间歇

	1.3.18
	具备术前、开机、重启后自检功能，保障设备性能稳定输出

	2
	X射线防护装置

	2.1
	提供透明防辐射屏，医生视野无遮挡

	2.2
	防辐射屏幕高度≥190cm，宽度≥150cm，弯折角度≥120度，同时防护≥3人

	2.3
	采用无缝折弯设计，零漏射线

	2.4
	X射线防护铅当量≥0.5mmPb

	2.6
	具备悬挂式扩展支架，可悬挂扩展显示器

	3
	医用显示器

	3.1
	显示器尺寸≥27英寸，长宽比16 : 9

	3.2
	兼容多种视频输入输出，至少包含：DVI端口2个，DP(IN)端口2个，DP(OUT)端口1个，USB端口3个

	3.3
	显示器分辨率≥2560x1440  

	3.4
	医用显示器像素间距≥0.23 mm (H) x 0.23 mm (V)

	3.5
	显示器响应时间≤16ms 

	3.6
	[bookmark: OLE_LINK6]显示器对比度≥1000:1

	3.7
	显示器最大亮度≥550 cd/m2

	3.8
	显示器Gamma曲线误差≤10%

	3.9
	可视角度：水平≥170°(典型)，垂直≥170°(典型)

	3.10
	背光寿命：≥50000小时

	4
	辅助转运台车

	4.1
	承重≥50kg

	4.2
	采用单人转运设计


九、配置要求：
	新华医院配置要求

	序号
	配套详情
	数量/单位

	1
	冠状动脉介入手术控制系统
	1套

	1.1
	医生操作台
	1台

	1.2
	支撑关节臂
	1台

	1.3
	医生工作台
	1台

	2
	X射线防护装置
	1台

	3
	一次性使用耗材
	50套

	4
	医用显示器
	1套

	5
	辅助转运台车
	1辆

	6
	无创肺水测量仪
	2套
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