	项目参数

	项目名称：　手术外科显微摄像系统

	No 
	设备名称
	申请
数量
	单位
	预算金额（万元）
	预算编号
	预计使用日期

	1
	　手术外科显微摄像系统
	1
	套
	250
	
	

	性能及技术要求： 

	1、 主要功能及工作原理：
手术显微镜是我院神经外科用于治疗颅脑损伤、复杂脑血管疾病及脑肿瘤等相关疾病，进行开颅手术治疗的必备设备之一。在神经系统常见病，如外伤、肿瘤等的手术治疗时，可以在手术显微镜的辅助下，在更好的手术术野及更大的放大倍数的情况下来观察局部解剖部位等。手术显微镜，包含但不限于主机、光源、支架、显示屏等多个部分组成。


	二、应用场景：
神经外科的常见病、如颅脑损伤、复杂脑血管疾病及脑肿瘤等相关疾病，常规是在手术显微镜的辅助下，通过开颅手术进行治疗。在复杂脑血管疾病的治疗中，在较为常见的动脉瘤、动静脉畸形（AVM），脑胶质瘤，听神经瘤的手术治疗过程中，在手术显微镜的辅助下，手术视野可以放大2-16倍，可以轻易的分辨出大脑中各条脉管的走形及切除及重建后的血运情况，有效保护重要脉管且确保肿瘤切除的完整性，避免术后出现相关并发症。


	三、资格条件

	（1）具有合法经营资质的独立法人、其他组织；
（2）拟参加本项目投标的潜在投标人若为制造商，必须具有《医疗器械生产企业许可证》（国外制造商除外）；投标人若为经销商，必须具有《医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》或《第三类医疗器械经营备案凭证》（有效期内、范围内经营），所投若为进口产品，应提供产品的合法来源证明（经销协议或制造商授权函）；
（3）投标货物应具备开标之日在有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《第二类医疗器械备案凭证》或《第三类医疗器械备案凭证》； 
（4）投标人为专业生产本次所需设备的制造商，或经有效授权的代理商；
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]（5）投标人提供的投标机型应在中国国内有装机用户；
（6）投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（7）投标人自开展经营活动以来，未有过行贿犯罪记录；
（8）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单。

	付款节点：设备安装验收合格后一次性支付合同总价的100%。招标人支付货款前，投标人须向招标人开具数额相等的发票，招标人据此付款。

	交货周期：
（1）境外：乙方应在合同生效后进行供货准备，在甲方通知乙方供货后60天内将货物送至甲方所在地或甲方指定地点。
（2）境内：乙方应在合同生效后进行供货准备，在甲方要求送货后30天内，将货物送至甲方所在地或甲方指定地点。

	其他：

	伴随服务要求：
	售后服务要求：

	1.产品附件要求：
	1.响应时间：2小时

	2.产品升级服务要求：保修期内免费
	2.保修年限：3年

	3.安装：原厂　
	3.维保内容与价格：5%

	4.调试：原厂
	4.备品备件供货价格： 

	5. 提供技术援助： 

	6. 培训：原厂　





附件1：
设备需求参数
备注：“*”参数为必须符合项 
1.1、	全镜组复消色差光学系统，保证最佳景深、对比度和清晰度。	
1.2、	目镜0-180度可调角度，全金属材质双目镜，左右倾角可调。
1.3、	无级连续变倍，变倍比1：6或6：1，可电动和手动调节放大倍数。
1.4、	放大倍数：最小放大倍率≤2X ，最大放大倍率≥20X（12.5倍目镜下测量值）。
★1.5、	广角目镜，屈光补偿最大值≥+5D，最小值≤-6D，眼杯高度可调。
★1.6、	单一连续可调物镜下，最小工作距离≤200 mm。
1.7、	最大工作距离≥600mm。
1.8、	对焦方式：电动连续变焦及手动变焦。
1.9、	自动平衡系统 ：一键控制，快速自动平衡全系统。
1.10、	可编程手柄，至少可控制电动连续调焦，电动连续变倍，释放电磁锁，调整光亮度
2、	助手镜	
2.1、	配置360°立体双关节助手镜，助手镜具备锁控功能。	
2.2、	配置全金属插入式直视镜筒。	
3、	控制系统	
3.1、	一体化触摸屏集控系统：触控屏≥22英寸，可新建用户个性化设置和新建患者账户。
3.2、	具有触摸控制技术，新式电子控制器。满足用户个性化参数设置，并且具有电子自动诊断和用户支持功能，开放式架构。
4、	照明系统	
4.1、	支架上冷光源照明系统，经光纤传导到显微镜。	
4.2、	照明光源：主光源备用光源均为≥300W内置氙灯，可以快速切换。
4.3、	自动调节亮度：根据工作距离和放大倍率自动调整照明亮度。
5、	支架系统	
5.1、	显微镜支架底盘尺寸≥800mm×800mm。	
5.2、	支架具有电磁锁开关。
5.3、	智能防震颤支架：支架采用智能感应减震马达或具有四连杆电动平衡支架功能。
5.4、	过顶设计，支架最大高度≥2300mm，有效臂展≥1600mm。	
5.6、	支架采用大直径轮子。
5.7、	原厂自动抽真空：支架可通过触摸屏触发抽真空系统，智能识别消毒套，将消毒套内空气变频抽吸排除，使消毒套紧紧贴敷在支架臂上，降低术中污染风险。
6、	摄像系统	
6.1、	一体化设计，原厂全内置摄像头，视频采集、处理及输出≥1920×1080P，无需外接分光器和视频适配器，机头无线缆外露，便于临床线缆管理。
6.2、	照片格式：至少包含JPEG，PNG。
7、	血管荧光系统
7.1、	配置原厂的全高清血管荧光模块，实现术中血管荧光造影。
7.2、	荧光造影模块完全内置于主镜体内，无需任何外置视频接口及红外摄像头。
7.3、	荧光影像：自动捕获、视频自动记录功能，具有自动回放功能，荧光视频可输出至外部监视器。
六、配置清单
	序号
	产品名称
	数量

	1
	主机
	1台

	2
	0-180角度可调主刀镜筒
	1个

	3
	广角插入式目镜
	4个

	4
	[bookmark: _GoBack]双关节助手镜镜筒
	1个

	5
	触摸操控屏
	1个

	6
	氙灯光源
	1套

	7
	落地式智能减震支架
	1套

	8
	≥1920×1080P摄像头（内置）
	1套

	9
	一键自动平衡模块
	1套

	10
	高清血管荧光造影模块
	1套


七、售后服务要求：
1、响应时间：2 小时内响应
★2、	保修年限：原厂保修≥3年。
3、	维保内容与价格：提供质保期外每年的全保保修价格(不超过投标总价的5%）
八、伴随服务要求：
1、	产品升级服务要求：保修期内免费。
2、	安装：原厂免费上门安装
3、	调试：原厂免费上门调试
5、	培训：原厂免费上门培训

