	序号
	招标要求

	一
	数量：2套      

	1.1
	适用范围：用于耐高温、耐高湿的医疗器械和物品的灭菌。

	二
	技术参数要求

	▲2.1
	容积≥800升

	▲2.2
	环形加强筋结构，主体采用全自动机器人焊接工艺

	▲2.3
	内壳、夹套材质为≥316L不锈钢，其中内壳厚度≥6mm，夹套厚度≥5mm。内壳厚度需提供设备质量证明书

	▲2.4
	灭菌程序的脉动方式至少同时具有正压、负压、跨压脉动三种形式，提供打印记录

	▲2.5
	自动升降门结构，双门，关门过程中，遇到障碍，门反向运行，保护人员安全。提供设备报警页面截图证明

	▲2.6
	灭菌温度设定范围：至少包含115-138℃。提供触摸屏温度设置界面

	▲2.7
	灭菌类程序≥26套；测试类程序≥4套；辅助类程序≥2套；提供实物显示屏程序选择页面及相应的数量照片

	▲2.8
	蒸发器进水管路具有防逆流装置

	2.9
	设备为电加热自产蒸汽，无需外接蒸汽

	2.10
	使用寿命：≥15年/30000次灭菌循环，需提供产品竣工图及相应型号的产品铭牌复印件。

	2.11
	设计压力 ：≥0.3MPa，需提供产品竣工图及相应型号的产品铭牌复印件。

	2.12
	设计温度：≥144℃，需提供产品竣工图及相应型号的产品铭牌复印件。

	2.13
	具备压力安全联锁装置。通过省级技术监督部门鉴定，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有正压或负压压力，门无法打开。需提供安全连锁装置鉴定证书

	2.14
	门板背面焊接加强筋，加强筋数量≥3个。需提供门板图纸及照片，并在图中标注加强筋位置

	2.15
	不锈钢卫生级管路，卡箍链接。需提供整体管路安装在设备上的实物照片

	2.16
	设备换热器为板式换热器，提高换热效率和使用寿命。需提供板式换热器安装在设备上实物照片

	2.17
	配有压缩气压力检测装置，若气源低于0.4MPA，自动报警并退出程序。需提供消音装置安装在设备上的实物照片

	2.18
	标准循环:≦55分钟。需提供打印记录照片

	2.19
	标准循环至少包含3次负压脉动，1次跨压脉动，3次正压脉动。
脉动次数设定范围：0～99次可设。提供打印曲线图及触摸屏设置照片

	2.20
	设备安装受现场场地限制要求，设备宽度≤1320mm



四、配置清单
	序号
	项目名称
	数量

	1
	灭菌器主机（带内置蒸汽发生器-电加热）
	2台

	2
	设备安装包
	2套

	3
	数据采集、导出、查看系统
	2套

	4
	灭菌内车
	4辆 

	5
	灭菌外搬运车
	8辆 

	6
	备用压力表、安全阀
	2套



· 商务要求
一、技术服务商务要求
（一）售后服务要求
1. 响应时间：卖方接到买方故障信息后在2小时内电话予以响应，并在24小时内（本地）、48小时内（外地）到达买方现场并解决故障。
★2. 原厂整机保修期限： 如医疗器械注册证中显示所投产品为国产产品，则质保期至少5年；如医疗器械注册证中显示所投产品为进口产品，则质保期至少3年。（提供售后服务承诺函）
3. 维保内容与价格：年度维保费用以双方最终认定价格为准，原则上不超过设备总价的5%。 以双方最终认定价格为准，且采购人有权更换服务商。
4. 备品备件供货价格：必要零部件供应年限不少于10年，提供重要零部件的报价清单，价格有效期不少于3年。不得超过市场价格的50%。投标时需填写上述价格，出质保期后，上述产品供货价格以双方最终认定价格为准，且采购人有权更换供货方。
（二）伴随服务要求
1. 产品附件要求：见配置清单。
2. 产品升级服务要求：提供安装所需工具及免费的软件系统等升级服务
3. 安装：完成送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格。
4. 调试：由设备生产厂商委派专职工程师完成设备调试工作。
5. 提供技术援助：提供中文操作手册及其他相关资料，对用户进行仪器的技术原理，操作，数据处理，基本维护等培训服务。
6. 培训：免费提供培训，直至用户完全掌握设备，并对用户的维修人员提供全方位培训。提供免费的技术咨询且无期限限制。
7. 验收方案：设备安装、调试、培训后，经过双方确认现场运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，按照院方规定签署设备验收文件。
8.其他需求：提供设备验证服务。
二、商务条款
1.交货期：收到院方送货要求后1个月内供货。     
2.交货地点（合同履约地点）：中标方根据采购方要求送到指定地点。 
3.付款方式：采购人在设备验收合格后三个月内付清全款。该项目仅使用财政资金结算。
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