项目参数
	工程名称
	控江路、江浦路、双辽支路大门安检棚建设项目
	预算金额
	75万元

	开工时间
	2025.07.05
	竣工时间
	2025.09.20

	基本信息

	工程地点
	控江路1665号

	项目规模
	约126.30 M2

	工作内容
	1.发包人负责的工作

1.1 负责工程质量、工期等监督管理工作，解决施工中的有关问题，组织工程竣工验收。

1.2 按合同约定支付工程款。

其余内容详见合同。

2.承包人负责的工作 
2.1 新建控江路出入口安检亭01、安检亭02；江浦路出入口安检亭03；双辽支路出入口安检亭04，共四个安检亭。其中安检亭01、02主体结构钢结构，外墙加气混凝土砌块墙，墙体外包铝板，屋顶现浇混凝土；安检亭03、04主体钢结构龙骨构件，外包装饰铝板。
2.2按合同约定的日期准时进入施工现场，按期开工。

2.3 确保建设工程质量达到合同约定的标准。

2.4 对工程内容负保修责任。

其余内容详见合同。

	施工单位要求
	1、资质要求：具有独立企业法人资格及相应的经营范围；施工单位必须具有建筑工程施工总承包三级及其以上资质；
2、其他要求：项目经理资格：建筑工程专业二级（及以上）注册建造师执业资格；
3、其他要求：不接受联合体投标

4、未被列入失信被执行名单和严重违法失信企业名单（失信被执行人名单以“信用中国”网

站(www.creditchina.gov.cn)查询记录为准，严重违法失信企业名单以“国家企业信用信息公示系统”

(http://www.gsxt.gov.cn)查询记录为准）。

	技术投标文件要求
	技术标应包括工程的描述、设计和施工方案等技术方案，人员配置、图纸、表格等和技术相关的资料。

主要设备材料标准及技术参数等文件。

主要原材料及部件性能和生产厂家。

产品设备的技术服务和售后服务的内容、措施、承诺。

施工组织方案，包括进度计划、质量保证措施、安全文明、劳动力等.

关于质量保证期的说明。

指导材料设备安装、调试和维护保养方案措施

投标单位情况采集表

经营许可证明文件

生产或代理商资质证明文件

项目经理、工程师简历及证明文件

近年完成或在施的类似项目情况表

	现场情况描述

	场地道路情况
	利用原有道路，满足施工需求。

	水电接口及位置情况
	利用施工楼层内现有设施，满足施工需求。

	场地移交情况
	开工前移交，确保满足施工需求。

	临时设施
	原则上院内不允许搭建临时设施。

	技术要求

	基面移交标准
	须满足施工要求

	进场前准备
	开工前完成。

	验收标准
	施工质量要求：一次性验收合格，达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范。

	成品保护要求
	项目施工过程中交付前，应做到现有设施，设备、场地等成品保护。

	施工组织设计及施工工艺要求
	确保满足国家、部委和上海市的相关规范及标准，以及招标人的需求，并达到工程设计科学合理、指标性能良好、安全可靠环保、建造和运行成本经济、总承包管理服务有力，工程质量有保证的工程总承包的总承包服务。

本项目实行工程总承包管理，管理内容和程序应满足如下要求：

1、要求建立覆盖设计、施工全过程的质量管理体系，职业健康安全管理体系和环境管理体系，以保证项目产品和服务的质量、功能和特性，满足合同及相关方的要求。

2、工程总承包单位在总价合同条件下，对所承包工程的质量、安全、费用和进度负责。

3、总承包管理负责人，具有工程总承包管理经验，全面负责项目管理协调能力和良好的职业道德，并承担相应责任。

	施工细节要求
	满足国家、地方现行施工规范规定和相关的验收标准。

	工程质保期要求
	质保期：自竣工验收合格之日起屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为五年，其余为二年。

	工程管理奖惩规定
	工期违约金为每延误一天按合同总造价的万分之二执行

	其他
	在项目施工期间，合理安排进场人员，保证项目工期，充分考虑雨季恶劣天气给项目施工带来的困难，采取有效防范措施；夜间作业期间，加强施工人员安全意识，不影响医护夜间休息，针对项目施工期间的突发事故，提供相应的具体应急预案，应有本项目重难点分析。

	付款节点
	施工过程中本项目无进度款，本项目竣工验收合格，发包人收到发票后60日内支付到合同总价的80%；待结算审计完成，发包人收到发票后60日内支付到结算审定价的97%，剩余3%作为质保金，待质保期满，发包人收到发票后60日内支付剩余的质保金。


